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7.↑2自动配雷源码分析

往SprjngBoot『｜l , Sc『v｜c［Wcb容器的核心配置就是lⅢ提瑟｜］的3个＝［厂方法的实例化

利Bea∏PostProcessor的注册°

在讲DispatcherSer｀′｜etAutoConfjgu『a1｜on｜′｜动配置时.我们并没有详f｜｝｜讲解其中

的@AutoConf｜gurcAftc『注解,该注解内指定的类为ServletWcbSe『ve『Pac!o『yAu『oˉ

Configu『atjon, 即在完成了WcbScrve『容器的自动配置之后.才会进行Dispa1che『Se『v｜et

的自动配迸°而本节要讲的内容就是从Se『v｜etWebSc『verFacloryAutoConfigu『at｜on」｛:

始的°

Serv｜ctWebServe『Faclo『y∧utoConfjgu『at｜on是）｜｛来∩动配置Serv｜et的Web服务的.先

看其注册部分的源代码°

0C◎∩i1guⅢ己t1○n（p工◎×VBe己∩Meth○ds＝f己1se》

0户ut◎C◎nI1αureOrder《Ordered.H工GHESTPRECEDENCE）

／／需要存在Serv1etRequest类

0C◎nd1t1◎n己1O∩C1己ss（Serv1etRequest.c1己ss）

／／需要Web逢型为Serv1et类型

0C◎nd1t1◎∩己1OnWeDApp11C己t工○∩（type＝Type.SERVLET）

／／加载ServerPr○pert工es中的配置

6E∩己b1eC○∏figur己t1○nPI○PeⅢt1es（ServerPr◎per七」eS.c1已ss）

／／导入内部类Be己∩P○stPr○cess◎rsReg1str己r用来注册Be己nP◎s仁Process○r

／／导入Serv1etWebServerF己ct◎ryC○nfigur己t1◎∏的三个内部类,用来判断应月｛服务器类型

0I∏p◎工t（｛ 三erv1etWebServerF己ct○ryRu七oC◎∩i』gur己t1○n。Be己∩P○stPr◎cess◎rsRegjst［曰〔。c1己巳日′

Serv1etWGbServerF己ct○ryC○n［igur己七1◎∩.EmbeddedT○∏c己t.c1ass′

Serv1etWebServerF己ct○ryC◎∩flqur己tj○∩.EInbeddedJetty·c1a曰s′

Serv1etWebServerF己ct○ryC◎∩1igur己t1○∩.Embedded0nder仁◎w。c1己ss ｝）

Pub1icc1已曰sServ1etWeDServerF己c七○rγAut○C◎ni1gu工己t1○〗］｛
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